
Type ved/varmekamin Aquarello 

Testet etter Testet etter DIN EN 13240 (fyrring 
kortere enn 12 timer) §15A Østerike 

Godkjenning CE merket, 15aB-VG,VKF,0226/08 

Tillatt brensel Naturlig tre som bjørk og gran  
og trebriketter 

Nominell varmeeffekt 8 kW 

Varmeeffekt vannside 5,4 kW 

Røkgasstemperatur 205 C 

Rom oppvarmingseffekt min 73m³, max 186 m³ 

Maksimalt tillatt driftstrykk 
Vannvolum 
Tillatt makstemperatur 
Minimum volum på akkumulatortank 

2,5 bar 
Ca. 21 liter 

95 C 
500 l ( Anbefaler 1000 liter eller mer) 

Tillatt omgivelsestemperatur i drift + 5 til + 25 C 

Tillatt innsugingslufttemperatur i drift 0 C til + 50 C 

Vekt inklusiv tilbehør (uten vannoppfylling) 
Vekt driftsklar (med vannfylling) 

Ca. 219 kg 
Ca. 240 kg 

Røkrørstuss Vertikal Ø 150mm 

AQUARELLO VEDKAMIN  

IMPORTØR: ARNE BERGLI AS, 7882 NORDLI, TLF: 74339541, www.arnebergli.no 

Se eksempel på komplett  
anlegg på neste side 

ANDRE TEKNISKE DATA 
 
Bredde;                   50,9 cm 
Dybde;                    53 cm 
Høyde;                    124,5 cm 
Mål brennkammer; 31 x 30 x 43 cm 
 
Sikkerhetsavstand til brennbart 
materiell ved siden eller bak; 
200/200mm 



        
           A R N E   B E R G L I   A S  

 FLISFYRING - VEDKJELER - OLJEKJELER - ELEKTROKJELER - VARMEPUMPER   
   N-7882 Nordli Tlf: 74339541      Fax: 74339575 

E-post: arnebergli@c2i.net  
Internettadresse:  http://www.arnebergli.no   
 

   
 

 EKSEMPEL PÅ AQUARELLO VANNMANTLET VEDOVN MED TILBEH ØR FOR HYTTER / SMÅ BOLIGER  
        
 Her ser dere et komplett anlegg med vedkamin, akk.tank og tilbehør for oppkobling til gulvvarmeanlegg  
        

1 stk. AQUARELLO VEDKAMIN KF 108, 8 kW       

1 stk. isolert rund akkumulatortank 750 liter, 84 x 178 cm      

  * Alternativ er isolert rund akkumulatortank 1000 l iter.      

1 stk. tappespiral 15 meter i akkumulatortanken      

1 stk. solvarmespiral i tank for evt. solfanger.  (VALGFRITT)      

1 stk. blandeventilsett for tappevarmvann      

1 stk. trykkekspansjonskar 80 liter      

1 stk. sikkerhetsventil 1/2" 1,5 kg      

1 stk. hydrotermometer      

2 stk. tanktermometer      

1 stk. Termovarventil 61°      

1 stk. sirkulasjonspumper 25/40      

2 stk. automatiske luftepotter      

1 stk. termisk sikkerhetsventil for kjølespiral      

1 stk. sirkulasjonspumper 25/40      

2 par pumpeavstengingsunioner      

1 stk. mikrobobleutskiller 1"      

1 stk. soneventiler 1" 3-veis      

1 stk. kapillarrørstermostat 20 - 50° for regulering gulvv arme      

        

        
        
  
I tillegg til spesifisert tilbud kommer rør, deler og ventiler mellom vedkamin, tank og ekspansjonskar.  
 
Tappevarmtvann;   
For å få maksimal utnyttelse av energien lagret i akkumulatortanken er det gunstig å montere en elektrisk  
ettervarmerbereder på 150 - 200 liter til akkumulatortankens tappespiral.  
Temperaturen i akkumulatortanken kan da senkes mye uten at det går utover tappevarmvannskomforten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 stk el-kolbe 6 kW, montert i tank    (VALGFRITT)      


